Anfragespezifikation

Vach-Farben
Fax: 02267-829 203

Firma: Datum:
StraBe: Projekt/Anfrage Nr:
PLZ / Ort: Ansprechpartner:
Telefon: E-Mail:
Fax:
Farb-, Typ-, Mengenangaben
Farbton: RAL: Pantone: HKS:
Nach Muster:
Einzufarbener Kunststoff: Typ: MFI:
Menge: kg
Anwendung: Spritzguss Extrusion Tiefziehen Blasen
Anforderungen:
Masterbatch Pigment Additiv
Temperaturbestandigkeit: °C Lichtbestandigkeit: Wetterechtheit:
Migrationsbestandigkeit: Wandstarke: mm

BfR-Zulassung

Schwermetallfrei

Bemerkung:

Zurlicksetzen Drucken

Diarylpigmentefrei

verzugsfrei



	Firma: 
	Straße: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Datum: 
	Projekt: 
	Ansprechpartner: 
	E-Mail: 
	farbton: 
	pantone: 
	hks: 
	muster: 
	einzuf: 
	kunststoff: 

	ral: 
	MFI: 
	kg: 
	temp: 
	BfR: Off
	Schwermetall: Off
	verzugsfrei: Off
	zurück: 
	drucken: 
	Typ: 
	mm: 
	Migration: 
	Bemerkung: 
	Fax: 
	wetter: 
	lichtbest: 
	Dia: Off
	master: Off
	Addi: Off
	pig: Off
	spritzguss: Off
	Extrusion: Off
	Tiefziehen: Off
	Blasen: Off


